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1 Zadani

A. Zkalibrujte stupnici generatoru BK 124 na rozsahu 100Hz — 1kHz nasledujicimi osciloskopickymi
metodami méfeni kmitoCtu:
a) pomoci interni ¢asové zakladny osciloskopu
b) Lissajousovymi obrazci
c¢) pomoci modulace jasu obrazovky s kruhovou zakladnou

Jako normalovy generator pouzijte bud generator Goldstar FG 2002C, nebo generator navrzeny vyutujicim.
Takto ziskané tfi opravné kfivky vyneste do spolecného grafu v pracovnim seSitu. Jednotlivé metody
méFeni porovnejte mezi sebou z hlediska pfesnosti a rychlosti méfeni.

B. Pomoci druhé (zpoZdéné) Casové zékladny analogového osciloskopu zméfte dobu trvani ndbézné a
sestupné hrany signalu interniho osciloskopického kalibratoru.
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2 Popis méreného predmétu

V Casti A by méfenym predmétem generator sinusového priibéhu napéti Tesla BK 124 (PEMB 1/108) na
rozsahu 100Hz — 1kHz

V ¢asti B byl méfenym predmétem také generéator, ale obdélInikového priibéhu napéti a nesouci oznageni
Zopen KZ 1405.

3 Schéma zapojeni

Ab. MéFeni pomoci Lissajousovych obrazcl

— (o

Ac. Méreni pomoci modulace jasu a kruhové zakladny
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4 Namérené a vypoctené hodnoty

Aa. Opravna kFivka generatoru BK 124 (PEMB 1/108) klibrovana interni ¢asovou zakladnou
osciloskopu

N [Hz] | S[dil] [ m[diV] || S[HZ] | O[Hz]
100 | 58 20| 8620 | —13.80
200 | 44 2,0 || 113,63 | -86,37
30| 34 2,0 || 147,00 | —153,00
400 | 54 1,0 | 185,19 | —214,81
500 | 4,2 1,0 | 238,09 | —261,01
600 | 5,2 05 | 384,62 | —215,38
700 | 6,8 02| 73529 | 3529
800 | 4,6 02 | 1086,96 | 286,96
900 | 4,5 02 | 1111,11 | 211,11
1000 | 4,5 02 | 1111,11 | 111,11

Ab. Opravna kfivka generatoru BK 124 (PEMB 1/108) klibrovana pomoci Lissajousovych
obrazcli

N [Hz] | S[Hz] O [Hz]
100 89,45 || —10,55
200 11,52 || —188,48
300 | 144,74 | —155,26
400 | 182,00 || —218,00
500 | 236,98 || —263,02
600 | 377,16 || —222,84
700 | 691,53 —8,47
800 | 1062,09 262,09
900 | 1097,57 197,57

1000 | 1097,61 97,61
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Ac. Opravna kFivka generatoru BK 124 (PEMB 1/108) klibrovana pomoci modulace jasu
obrazovky s kruhovou zakladnou

N [Hz] | S[HZ] O [Hz]
100 87,80 —-12,2
200 | 110,04 —89,96
300 | 141,69 || —158,32
400 | 183,96 | —216,04
500 | 232,31 || —267,69
600 | 370,11 || —229,89
700 | 688,83 -11,17
800 | 1061,52 261,52
900 | 1097,74 197,74

1000 | 1097,80 97,80

B. MéFreni doby trvani nabézné a sestupné hrany generatoru Zopen KzZ1405 (PEMB 3/8)
pomoci druhé zpoZzdéné Casové zakladny analogového osciloskopu

tvzegup = 10 ns
tmup = 10 ns
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5 Grafy

A. Opravna kfivka generatoru BK 124 (PEMB 1/108)




A. OPRAVNA KRIVKA GENERATORU BK 124 (PEMB 1/108)
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6 Vyhodnoceni

Jako nejjednodussi méreni mi pfislo méfeni pomoci Lissajousovych obrazcl, protoZe pfi jednoduchém za-
pojeni poskytoval minimalni namahu pfi odecitani hodnot a vyslednou hodnotu pfimo zobrazil referencni
generator. Naopak odecitani hodnot ze stinitka osciloskopu je dle mého minéni velmi pracné a nepresné.




