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1 Zadani

A. Na soustavé sitovy transformator - muistkovy usmértiovaé - filtr provedte tato méfeni:

a) pomoci dvoukanélového osciloskopu zobrazte soucasné Gasovy prubéh stiidavé slozky
vystupniho napéti uvyst, tzv. zvinéni (kandl A) a casovy pribéh nabijecitho proudu
diodami usmeérnovace ip (kanal B invertované). Soucasné zméite stejnosmérnou hodnotu
vystupniho napéti Uvyst a zatéZovaciho proudu I,s, zaznamenejte si hodnoty Rz, Cy.

b) Z grafu ip = f(t) odectéte tihel otevieni diody « v elektrickych stupnich

c) Pro Iyse = 50 mA a I,ys = 500 mA urcete pomoci zméfenych zavislosti hodnotu zvl-
néni p

Uyyst
p=—""—-100
vast -2 \/5

a porovnejte ji s hodnotou teoreticky vypoctenou

K- Ivyst

p = -
vast : CN

B. Za pouziti sestavy z bodu A nebo stejnosmérného zdroje proméite zpétnovazebni stabilizator
s operacnim zesilovaCem a zméite na ném pii vstupnim napéti stabilizatoru Uy = 10V a
zatéZovacim proudu Io = 100 mA az 1000 mA:

1) zatézovaci charakteristiku Us = f(I3)
2) vnitini odpor R; pro Uy =10 V, I = 490 mA
3) Cinitel stabilizace S pro U; = 10 V, Iy = 424 mA
)

4) zavislost G¢innosti stabilizdtoru na zatizeni n = f(I3)
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2 Popis méreného predmétu

V prvni ¢asti byl méfenym predmétem mistkovy usmérniova¢ s jednoduchym filtrem (filtracni
kondenzétor).

V druhé casti byl za usmériiova¢ z prvni ¢asti pripojen zpétnovazebni stabilizitor napéti s
operac¢nim zesilovacem.

3 Schéma zapojeni

A. soustava sitovy transformator — mustkovy usmériiovaé — filtr

Temelin ‘

B. soustava sifovy transformator — miistkovy usmérnovaé — filtr — stabilizator
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4 Namérené a vypoctené hodnoty

Ab. tihel otevieni usmérnovacich diod

pro Iz = 50 mA (dilky: 1,6 z 5):
1,6

5

180 ° = 57,6 °

o =

pro Iz =500 mA (dilky: 2 z 4):
2
=-—-180°=90,0°
a=- ,

Ac. ZvInéni vystupniho napéti mistkového usmérmnovace
pro I, = 50 mA

Zméteno Uy = 0,5 Vi Upysr = 12,75 V:

U 0,5
p=——2=t 100 %=——"""—_.100 = 1,386 %
Upyst -2+ V2 12,75 -2 /2
Vypocet Uyyst = 12,75; Lyyst = 50 mA; C' = 1 mF:
300 - Lpyst 300 - 50
Upyst - C 12,75-1000 %
pro I, = 500 mA
Zméteno Uy = 3,8 Vi Upysr = 10,14 V:
U 3,8
p=— 2 100 %=— """ .100 = 13,25 %
Upyst -2+ V2 10,14 -2 /2
Vypocet Uyyst = 10,14; I,y = 500 mA; C' = 1 mF:
LT .
300 Lyysr _ 300-500 14,703 9%

~ Upyst - C 10,14 - 1000
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Zatézovaci charakteristika stabilizovaného zpétnovazebniho zdroje

I mA] | Uy [V] | Ir [mA] | Uz [V] | 5 [%]
100 10 101 | 5,787 | 58,4
280 10 203 | 5,810 | 42,1
366 10 299 | 5,827 | 47,6
490 10 424 | 5,829 | 50,4
588 10 518 | 5,812 | 51,2
666 10 605 | 5,832 | 52,9
750 10 705 | 5,819 | 54,6
869 10 813 | 5,780 | 54,0

1010 10 943 | 5,720 | 53,4
1064 10 1012 | 5,756 | 54,7

Vnitini odpor stabilizovaného zpétnovazebniho zdroje

pri Io =490 mA:
z tabulky: Us, = 5,829 V; Uy, = 5,832 V
I5, = 424 mA; Iy, = 605 mA

Use — U, 5,829 — 5,832
Iog — Iy~ 0,424 — 0,605

R; = = 16,575 m

Cinitel stabilizace stabilizovaného zpé&tnovazebniho zdroje

naméfeno: U; = 10 V;U{ = 12 V; Uz = 5,829 V; UJ = 5,908 V

AU, 2
_ U 10 _
S = AU — 0,079 — 14’76

Uz 5,829
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5 Grafy

B. Zatézovaci charakteristika zpétnovazebniho stabilizovaného zdroje

B4. U¢innost zpétnovazebniho stabilizatoru
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6 Vyhodnoceni

Vysledek méfeni prvni ¢asti se lehce 1isi od mého ocekavani, a to tim, ze zatézovaci charakteristika
je obloukového tvaru misto toho, aby charakteristika byla spiSe konstantniho charakteru.
V druhé ¢&asti, krom jedné odchylky v grafu (prvni bod) dopadlo vse dle oéekévani.




