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1 Zadánı́

A. Na realizovaných invertujı́cı́ch filtrech 1. řádu s OZ:

a) Dolnı́ propust

b) Hornı́ propust

c) Pásmová propust

B. Změřte:

a) Amplitudovou frekvenčnı́ charakteristiku napět’ového přenosu Au
�
dB ��� f

�
f � .

b) Fázovou frekvenčnı́ charakteristiku ϕ � f
�
f �

c) Určete skutečné meznı́ kmitočty fdD, fhH , fdP, fhP

d) Určete skutečnou vstupnı́ impedanci filtrů Zvst při f = ...... kHz

Ze změřených charakteristik a parametrů vypočtěte hodnoty součástek zapojenı́ a porovnejte je se
skutečně realizovanými hodnotami.
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2 Popis měřeného předmětu

Měřeným předmětem byl přı́pravek, který obsahoval dolnı́ propust, hornı́ propust, pásmovou propust a inte-
gračnı́ zesilovač. Výběr funkce přı́pravku se provád’el přepı́načem ze strany přı́pravku.

3 Schéma zapojenı́

Měřenı́ charakteristik na aktivnı́m filtru

Aktivní
filtrG V1 V2Hz
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4 Naměřené a vypočtené hodnoty

Dolnı́ propust

f [Hz] U1 [V] U2 [mV] a [dı́l] b [dı́l] � AU � [dB] ϕ [deg]
50 0 � 1 92 � 70 1 � 0 10 0 � 65 5 � 7

100 0 � 1 91 � 50 1 � 4 10 0 � 77 8 � 0
510 0 � 1 78 � 00 7 � 0 10 2 � 15 44 � 4

1000 0 � 1 57 � 70 8 � 0 10 4 � 77 53 � 1
1500 0 � 1 43 � 00 9 � 0 10 7 � 33 64 � 1
2000 0 � 1 34 � 20 9 � 2 10 9 � 31 66 � 9
2500 0 � 1 27 � 90 9 � 9 10 11 � 08 81 � 8
3000 0 � 1 23 � 40 10 � 0 10 12 � 61 90 � 0

Přı́klad výpočtu (1. řádek):

Hornı́ propust

f [Hz] U1 [V] U2 [mV] a [dı́l] b [dı́l] � AU � [dB] ϕ [deg]
50 0 � 1 6 � 00 1 � 0 10 24 � 43 5 � 7

120 0 � 1 8 � 00 10 � 0 10 21 � 93 90 � 0
1000 0 � 1 8 � 90 10 � 0 10 21 � 01 90 � 0
3000 0 � 1 26 � 80 10 � 0 10 11 � 43 90 � 0
6000 0 � 1 51 � 60 10 � 0 10 5 � 74 90 � 0
7000 0 � 1 62 � 00 9 � 0 10 4 � 15 64 � 1
8200 0 � 1 68 � 00 9 � 0 10 3 � 34 64 � 1

10000 0 � 1 85 � 30 9 � 0 10 1 � 38 64 � 1

Přı́klad výpočtu (1. řádek):
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Pásmová propust

f [Hz] U1 [V] U2 [mV] a [dı́l] b [dı́l] � AU � [dB] ϕ [deg]
50 0 � 1 2 � 50 9 � 7 10 32 � 04 77 � 1

250 0 � 1 12 � 80 9 � 0 10 17 � 85 64 � 1
500 0 � 1 21 � 20 7 � 0 10 13 � 47 44 � 4

1000 0 � 1 29 � 20 1 � 4 10 10 � 69 8 � 0
700 0 � 1 26 � 50 4 � 5 10 11 � 53 26 � 7

1500 0 � 1 28 � 70 2 � 0 10 10 � 84 11 � 5
1800 0 � 1 27 � 10 4 � 0 10 11 � 34 23 � 5
2000 0 � 1 25 � 80 4 � 5 10 11 � 76 26 � 7
2500 0 � 1 23 � 40 6 � 0 10 12 � 61 36 � 8
3200 0 � 1 19 � 50 7 � 5 10 14 � 19 48 � 5
4400 0 � 1 15 � 10 8 � 5 10 16 � 42 58 � 2
5500 0 � 1 12 � 40 9 � 0 10 18 � 13 64 � 1
7000 0 � 1 9 � 90 4 � 5 10 20 � 08 26 � 7

Přı́klad výpočtu (1. řádek):
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5 Grafy

Amplitudová frekvenčnı́ charakteristika napět’ového přenosu aktivnı́ch filtrů

Fázová frekvenčnı́ charakteristika aktivnı́ch filtrů
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AMPLITUDOVÁ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA NAPĚT’OVÉHO PŘENOSU AKTIVNÍCH FILTRŮ
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FÁZOVÁ FREKVENČNÍ CHARAKTERISTIKA AKTIVNÍCH FILTRŮ
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6 Vyhodnocenı́


