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1 Zadani

A. Na realizovanych pfipravcich:

a) Stejnosmérny mikroampérmetr pro rozsahy od 10 pA do 10 mA Maximalni pfipustny
ubytek napéti mezi svorkami mikroampérmetru AU = 10 mV. Jako indikédtor je pouZit
ruckovy méfFici pristroj na rozsahu 1 mA.

b) Ohmmetr s linedrni stupnici pro rozsahy od 100 Q do 100 k2 Maximalni pfipustny
ztratovy vykon na méfeném rezistoru Pr = 100 mW. Jako indikéator je pouzit ruckovy
méfici pristroj na rozsahu 100 A nebo 10 V.

B. Provedte tato méfeni:

a) nastavte nulu a citlivost pFistroju
b) zméite korekéni kiivky pFistroji na dvou zadanych rozsazich

c¢) urcete maximalni procentni chybu pfistrojii na proméfovanych rozsazich a zafadte je do
odpovidajici t¥idy presnosti

d) zhodnotte dosazené vlastnosti pfistroji z hlediska pozadavki zadani a mozného pouziti
pristrojt
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2 Popis méreného predmétu

Mérenym pfedmétem byl stejnosmérny mikroampérmetr a ohmetr sestaveny ze zesilovace s OZ
a ruckového méricitho pfistroje, ktery slouzil jako prevodnik napéti na c¢lovéku blizkou veli¢inu,
v naSem pripadé vychylku rucicky meériciho pristroje. Napéti, které tento prevodnik ,napéti —
vychylka* prevadél na vychylku, vzniklo zesilenim napéti na méficim, resp. méfeném, odporu R,,.

3 Schéma zapojeni

Bb. Méieni opravnych kfivek na stejnosmérném mikroampérmetru a ohmetru s
linearni stupnici

R2

A" ®

Poznamka: Pri méreni na ampérmetru byl nastaven konstantni R, a ménén byl proud I, ampérmetrem

A,,. Pri méreni na ohmetru byl udrZovan konstantni proud I, pFi zméndch odporu R,,.
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4 Namérené a vypoctené hodnoty

Bb. Opravna krivka stejnosmérného mikroampérmetru na rozsahu 10 pA

In [WA] | Iy [dilek] | I [dilek] | O [dilek] | 6 [%]
0 0 0,00 0,00 | 0,00
1 1 1,00 0,00 | 0,00
D P 1,80 ~0,20 | 0,40
4 4 3,70 ~0,30 | 0,60
6 6 5,60 —0,40 | 0,80
8 8 7.50 ~0,50 | 1,00
10 10 9.70 ~0,30 | 0,60
8 8 7.60 —0,40 | 0,80
6 6 5,65 ~0,35 | 0,70
4 4 4,00 0,00 | 0,00
2 P 2,00 0,00 | 0,00
1 1 1,30 0,30 | 0,60
0 0 0,00 0,00 | 0,00
T¥ida pFesnosti: 1
Priklad vypoctu (3. radek):
_ o0 o2,
- Maz 50

Poznamka: Viypocty jsou v této tabulce jsou shodné s vypolty v mdsledujicich trech tabulkdch. Max je

mazimdlni pocet dilki stupnice.

Bb. Opravna kfivka stejnosmérného mikroampérmetru na rozsahu 10 mA

In [HA] | In [dilek] | Ix [dilek] || O [dilek] | o [%)]
0 0 0,00 0,00 | 0,00
1 1 1,20 0,20 | 0,40
2 2 2,10 0,10 | 0,20
4 4 4,10 0,10 | 0,20
6 6 6,10 0,10 | 0,20
8 8 8,00 0,00 | 0,00

10 10 10,00 0,00 | 0,00
8 8 8,70 0,70 | 1,40
6 6 6,00 0,00 | 0,00
4 4 3,80 —0,20 | 0,40
2 2 2,20 0,20 | 0,40
1 1 1,20 0,20 | 0,40
0 0 0,00 0,00 | 0,00

Tiida presnosti: 1,5
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Bb. Opravna krivka ohmetru na rozsahu 100 2

Ry [pA] | Ry [dilek] | Ry [dilek] || O [dilek] | 6 [%)]
10 5 6,00 1,00 | 2,00
20 10 10,50 0,50 | 1,00
30 15 15,50 0,50 | 1,00
40 20 20,00 0,00 | 0,00
50 25 25,00 0,00 | 0,00
60 30 30,50 0,50 | 1,00
70 35 35,50 0,50 | 1,00
80 40 40,50 0,50 | 1,00
90 45 46,00 1,00 | 2,00

100 50 51,00 1,00 | 2,00

Tiida pFesnosti: 2,5

Bb. Opravna kiivka ohmetru na rozsahu 100 k2

Ry [pA] | Ry [dilek] | Ry [dilek] || O [dilek] | 6 [%)]
100 5 6,00 1,00 | 2,00
200 10 10,50 0,50 | 1,00
300 15 16,00 1,00 | 2,00
400 20 20,50 0,50 | 1,00
500 25 25,00 0,00 | 0,00
600 30 30,50 0,50 | 1,00
700 35 35,50 0,50 | 1,00
800 40 39,50 ~0,50 | 1,00
900 45 44,00 ~1,00 | 2,00

1000 50 49,50 ~0,50 | 1,00

Tiida presnosti: 2,5
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5 Grafy

Bb. Opravné kiivka stejnosmérného mikroampérmetru na rozsahu 10 pA
Bb. Opravna krivka stejnosmérného mikroampérmetru na rozsahu 10 mA
Bb. Opravna krivka ohmetru na rozsahu 100 2

Bb. Opravna krivka ohmetru na rozsahu 100 k{2




BB. OPRAVNA KRIVKA STEJNOSMERNEHO MIKROAMPERMETRU NA ROZSAHU 10 upA
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BB. OPRAVNA KRIVKA STEJNOSMERNEHO MIKROAMPERMETRU NA ROZSAHU 10 mA
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BB. OPRAVNA KRIVKA OHMETRU NA ROZSAHU 100 Q

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ry [dil]

yV ‘4ouynyy yasor



O [dil]

2

1.5

-1.5

BB. OPRAVNA KRIVKA OHMETRU NA ROZSAHU 100 kS
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6 Vyhodnoceni

Vzhledem k tomu, ze vysledky méreni ukazuji, Zze zapojeni s opera¢nim zesilovacem prakticky
viibec nezhorsilo pfesnost méficiho pristroje jakozto celého obvodu, si myslim, Ze nami stvotfeny
ymultimetr® je vcelku pouzitelny i pro béznd meéfeni. Ovsem sestavovat takovyto obvod kvuli
zméfeni odporu néjakého rezistoru, mi ptijde vyrazné narocnéjsi, nez si zajit pro vhodnéjsi mérici
pristroj.




